PRESSEINFORMATION

Objektbericht Fassade ,Die Gestaltende”
Einfamilienhaus Miiller

Wetterfestes Kleid

Auf einer kleinen Anhohe, in Sichtweite der schwabischen
Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, befindet sich das neu
gebaute Einfamilienhaus. Durch seine exponierte Lage ist das
zweigeschossige Gebaude unaufhorlich Wind und Wetter
ausgesetzt. Mit der innovativen Fassadenverkleidung ,Die
Gestaltende” von Naturinform erhielt das Obergeschoss einen
sicheren und wirtschaftlichen Witterungsschutz. Roman Miiller -
Bauherr, Planer und Zimmerer in Personalunion — entschied sich
nicht nur aus gestalterischer Sicht fiir den umweltfreundlichen
Holzverbundwerkstoff.

Urbanes Flair in landlicher Region

2015 fertiggestellt bringt das moderne Einfamilienhaus frisches,
urbanes Flair in seine landliche Umgebung. Das zweigeschossige
Stadthaus steht mit seiner massiven Bauweise und der hochwertigen
Kombination aus verputzter und vorgehangter Fassade fast trutzig auf
der griinen Anhdhe am Ortsrand. GroRe, zum Offnen verschiebbare
Fenster im Wohnbereich des Erdgeschosses bringen Licht und die
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Weite der Landschaft ins Innere des Hauses. Die weild verputzte
Fassade, bestehend aus einer Konstruktion aus massivem
Brettsperrholz und einer verputzten Holzweichfaserddammung, ist durch
den auskragenden Uberstand des Obergeschosses ausreichend vor
Witterungseinflissen geschutzt. Der intime Bereich der Familie im
Obergeschoss wurde durch den auf das Erdgeschoss aufgesetzten,
beinahe umlaufenden Balkon ein Stick nach innen versetzt. Als
Witterungsschutz sollte eine Fassadenverkleidung angebracht werden.
Roman Muller hatte einen Baustoff im Sinn, der zwar wie Holz aussah,
jedoch witterungsbestandiger sein sollte. Er ist es — seines Zeichens
gelernter Zimmerer — aus beruflicher Erfahrung Leid, die
herkdmmlichen Holzverschalungen nach wenigen Jahren wieder
auszutauschen oder Instand zu setzen. ,Die Gestaltende” von
Naturinform, eine innovative Fassadenverkleidung aus einem
wetterbestandigen Holzverbundwerkstoff, Uberzeugte ihn letztendlich
auch in puncto Optik. Ton-in-Ton zur Sichtbetonoberflache des nach
Norden ausgerichteten Gebaudebereichs, zur Dacheindeckung, zu den
Turen, Toren und Fensterrahmen wurde ,Die Gestaltende® in
Graphitgrau installiert.

Elegante Fassadenverkleidung in natiirlicher Holzoptik

,Die Gestaltende” in den Ausfuhrungen ,small“ und ,xI* ist eine massive
Rhombusleiste im Deckmald von 66 bzw. 99 Millimetern und kann
sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Sie wird in
Standardlangen von vier und sechs Metern angeboten, wobei
Sonderlangen auf Anfrage moglich sind. Die Profile in den exklusiven
Farben Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau (wie
hier) sind mit einer individuellen Holzmaserung und einem naturlich
anmutendem Farbverlauf versehen. Die Oberflachenstruktur erhalt
durch eine leichte Burstung ein elegantes Erscheinungsbild.

Einfache Verarbeitung vom Fachmann bestatigt
Innerhalb von nur einer Woche wurden die 195 Quadratmeter als

vorgehangte hinterluftete Fassade ausgefuhrt. Die massive
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Rhombusleiste in der Ausfuhrung ,xI“ und einem Deckmall von 99
Millimetern wurde auf einer zuvor angebrachten Unterkonstruktion
mithilfe des abgestimmten Zubehors schnell und einfach verlegt.
Zusatzlich wurde zum Schutz der Wand, beispielsweise vor
Schlagregen, zwischen Wandkonstruktion und Verkleidung ein
diffusionsoffenes Fassadenflies befestigt. Beginnend mit der
Anbringung der Anfangsklammer auf circa 15 Zentimeter Bodenhdhe,
wurde das erste Profil lot- und waagerecht befestigt. Danach folgten
Schritt far Schritt die nachfolgenden Leisten mit einer Nut- und
Spundverbindung im sich wiederholenden Takt: Setzen der Edelstahl-
Montageklammern auf dem bereits montierten Profil, Befestigen der
Klammer am Untergrund und Auflegen der nachsten Leiste. Im Bereich
der Ecken wurden die Profile exakt auf Gehrung geschnitten und
eingepasst. Die Beleuchtung konnte ohne besondere Malnahmen
problemlos an den Fassadenprofilen befestigt werden.

Roman Muller ist zugleich von der Verarbeitbarkeit wie von der
Robustheit des Systems begeistert: ,Die Leisten lassen sich verarbeiten
wie Holz, sind gleichzeitig aber nachgiebiger und deutlich robuster.
Beschadigungen durch eine unsachgemalie Behandlung oder Einflusse
von auflen konnen mit dieser Fassadenverkleidung so gut wie
ausgeschlossen werden.”

Fassade und Balkon — aus einem Guss

FUr Bauherr und Planer in Personalunion war es aus gestalterischer
Sicht ein Anliegen fur Fassade und Balkonbelag eine farbliche Einheit
zu erreichen. Durch seine Intention der Materialgleichheit von Balkon,
Fassade und Attikaverblendung im Kontrast zum weildverputzten
Erdgeschoss erwirbt das Obergeschoss gleichsam etwas
Schwebendes. Unterstutzt wird dies von der glasernen Balkonbrustung,
die zudem den Blick von drinnen unverstellt in die Landschaft schweifen
lasst. Dies gelingt hervorragend, denn aus der Produktreihe ,Die
Naturline® boten sich in Farbe und Anmutung sogar die exakt
passenden Dielen an.
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Auch hier fielen bei der Auswahl die Eigenschaften des Materials ins
Gewicht: Die Reinigung der Oberflachen ist einfach und unaufwendig:
Wasser und Schrubber alleine reichen. Splittern und
witterungsbedingtes Reil3en sind ebenfalls kein Thema. AulRerdem sind
rutschhemmend und aul3erst langlebig.

Wirtschaftlich und langlebig

Neben der schnellen Verlegung sind Witterungsschutz,
Farbbestandigkeit und Langlebigkeit auch die entscheidenden Kriterien
fur eine Fassade aus Holzverbundsystemen. Naturinform bietet dafur
mit seinem gepruften und zertifizierten Holzwerkstoff im Verhaltnis Holz
zu Polymer von ca. 70 zu 30 Prozent ein optimal geeignetes
Verbundmaterial. Die Fassadenlosungen profitieren von den
beispielhaften Materialeigenschaften der Holz-Kunststoff-Mischung:
Aufgrund des Polymeranteils sind die Fassadenprofile wetterfest und
dabei sehr pflegeleicht und wartungsarm. Sollte eine Reinigung
notwendig geworden sein, erfolgt diese ausschliel3lich mit Wasser, bei
starken Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger zu Hilfe
genommen werden.

Fur alle Dielen und Fassadenprofile von Naturinform liegen die
nach internationalen Normen erstellten Umwelt-
Produktdeklarationen (EPDs) vor. Alle Produkte werden
kontinuierlich Qualitatskontrollen und Belastungstests
unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige
Holzwerkstoffqualitat sicherzustellen. Das Unternehmen gibt eine
funfjahrige Garantie auf seine Produkte.

Weitere Informationen unter www.naturinform.com.

Redwitz, Oktober 2016
(796 Worter/6.379 Zeichen)
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Pressekontakt:

HEINRICH-RENZ
PR | KOMMUNIKATION
Sabine Heinrich-Renz

ReichenbachstralRe 25 - 80469 Minchen
Tel. 0 89-2 01 19 94 - shr@heinrich-renz.de

Produkt:

hier verwendet:  DIE GESTALTENDE (xl) in Graphitgrau
Deckmal3: Rhombusleiste von 66 mm (small), 99 mm (xI)
Format: sichtbare Hohe ca. 58 mm (small), ca. 90 mm (xI)

Gesamthohe ca. 71 mm (small), ca. 103,3 mm (xI)
Dicke ca. 18 mm

Standardlangen: 4m/6m

Sonderlangen:  gegen Aufpreis

Oberflache: Holzmaserung, geburstet
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Bedarf: 1 m? besteht aus ca. 10 Laufmeter

Gewicht: ca. 1,9 kg/m

Farben: Bernstein-, Kastanien-, Eichenbraun, Graphitgrau
Sonderfarben: auf Anfrage

Zubehor: Fassadenecke, -klammerset, Anfang-/Endklammer

(alle in Edelstahl)

Infos zum Objekt: Privates Einfamilienhaus
Bauherr: Roman Muller

Architekt, Zimmerer: B.Eng. (FH), MBA Roman Muller
Fertigstellung: 2015

Flache: 195 m2

Bildmaterial + Plandaten zum Download unter: EFH Miller

1 Bildunterschrift Textanfang: Elegante Stadthaus-Optik fir ein
modernes Einfamilienhaus im schwébischen Jettingen-Scheppach. An
der Fassade wurde ,Die Gestaltende“ in der Farbe Graphitgrau
angebracht. Bild: NATURinFORM
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http://heinrich-renz.de/cloud/index.php/s/jVc6cb6jj8S2849

2 Selbstbewusst steht das Familiendomizil auf einer kleinen Anhéhe am
Rande des Ortes. Seine Bewohner kénnen sich sicher sein, dass Wind
und Wetter ihrer Fassade nichts anhaben kénnen. Dank der Profile aus
einem bewdhrten Qualitdts-Holzwerkstoff ist die Fassade
witterungsbesténdig und &ullerst langlebig.

Bild: NATURIinFORM
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3-1 + 3-2 Fiir die Ecken wurde die Rhombusleiste in der Ausfiihrung ,xI*
einfach auf Gehrung geschnitten, das verleiht dem Baukérper
zusétzlich Tiefe und Eleganz. Die naturidentische Holzmaserung sorgt
fiir eine edle und natiirliche Optik. Die Balkondielen aus der Serie ,Die
Naturlinie“ passen in Farbe und Oberfldche exakt zur Fassade.
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Bild: NATURinFORM
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-

4-1 + 4-2 Die gldserne Balkonbriistung verschafft dem Gebéude
Leichtigkeit. Die verkleidete Attika scheint mit der Fassade zu
verschmelzen. Der Blick von drinnen passiert unverstellt nach draulRen
— in die Weite der Landschatft.

Bild: NATURInFORM
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Bild: NATURinFORM
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Planansichten: alle Grafiken: Roman Mdiller

Ansichten:

ANSICHT - Osten
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ANSICHT - Siiden
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