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Montageanleitung

FASSADENPANEEL 150 VERTIKALE VERLEGUNG

!

Die Unterkonstruktion besteht aus zunéchst vertikalen
Dachlatten 40 x 30 mm im Abstand von ca. 50 cm.

Dartiber montieren Sie die gleichen Dachlatten horizontal im
Abstand von 30 cm. Am unteren und oberen Fassadenrand
wird zundchst keine horizontale Dachlatte angebracht.

Fixieren Sie nun das Liftungsprofil 40 x 30 mm mit den
vertikalen Dachlatten am unteren Fassadenabschluss.

Die unterste horizontale Dachlatte wird nun biandig mit der
Oberkante des Liftungsprofils 40 x 30 mm mit dem Holz der
Unterkonstruktion verschraubt.

Achten Sie bei geddmmten Fassadenfldchen darauf, dass die
vertikale Lattung auf die Ddmmplatten montiert werden.

Es muss in jedem Fall ein Luftspalt von mindestens 6 cm Breite
(2 volle Dachlattenstdrken a 30 mm) hinter der Fassadenfldche
gewéhrleistet werden.

Montieren Sie das Aluminium Abtropfprofil nun mit dem
Schenkel 25 mm blindig mit dem unteren Ende der vertikalen
Dachlatte.

Trennen Sie nun die Ober- und Unterteile der 2-teiligen
Zusatzprofile voneinander und legen Sie die Oberteile zunédchst
zur Seite. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die
Oberteile wéhrend der Zwischenlagerung!
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Verschrauben Sie nun die Unterteile der AuBeneckprofile Verfahren Sie ebenso mit den Unterteilen der 2-teiligen
in allen Eckbereichen im Abstand von 40 cm entlang Abschluss- und Verbindungsprofilen.

der eingebrachten Schraubnuten. Flttern Sie hierflr die ACHTUNG: Fensterauskleidungen werden ab Punkt 28
Auflagefldchen zwischen der horizontalen Traglattung beschrieben!

entsprechend mit weiteren Dachlatten auf.

Verwenden Sie das variable Eckprofil (faltbar) fir Innenecken, Das variable Eckprofil wir mit Schrauben entlang der

sowie flr AuBenecken mit einem Winkel kleiner als 90 Grad. eingebrachten Schraubnuten im Abstand von 40 cm in den

Beim Einsatz als Innenecke knicken Sie das Profil nach innen, Traglatten fixiert. Auch hier muss durch Auffitterung mit Hilfe

andernfalls nach auBen. weiterer Dachlatten eine vollfldchige Auflage der Profilfldchen
gewéhrleistet sein!

Die oberste horizontale Dachlatte verschrauben Sie mit Achten Sie beim Montagestart der Fassadenprofile auf einen
einem Abstand von 25 mm zum oberen Fassadenabschluss. Abstand von 10 mm zwischen Profil und dem duBeren Ende der
Hierauf wird anschlieBend das Unterteil des 2-teiligen oberen Abschlussprofile.

Ldftungsprofils in regelméBigen Abstédnden von 40 cm montiert.
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ACHTUNG: Um die Ldngenausdehnung der Fassadenprofile Fixieren Sie zu diesem Zweck in mittiger Position eines

nach oben und unten zu kontrollieren, muss jedes Profil einmal  jeden Profils eine Schraube ZWISCHEN 2 Langlécher und
mittig fixiert werden! verschrauben das Profil fest mit der Traglattung.

Alle weiteren Schrauben ober- und unterhalb werden nun Achten Sie darauf, dass die Schrauben gerade und nur soweit
mittig in den Langléchern positioniert, so dass die Profile die eingedreht werden, dass die Profile den nétigen Spielraum fir
Méglichkeit haben, sie in Léngsrichtung auszudehnen bzw. die Ausdehnung behalten.

zusammenzuziehen.

Die Positionierung der Fassadenschrauben muss méglichst Die Fassadenprofile werden nach dem vorgenannten Schema

mittig in den Langléchern erfolgen. Bei ungidnstigen nun schrittweise ldngseitig nebeneinander montiert.
Verhéltnissen sollte die vorhandene Traglattung nochmals oben
oder unten durch kleine Holzstlicke aufgefittert werden.
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Die exakte Ausrichtung der Fassade sollte in regelméBigen Das letzte Brett am Rand der Fassadenfléche muss in den
Absténden mit Hilfe einer Wasserwaage kontrolliert werden. meisten Féllen ldngsseitig gekurzt werden.

Kleine Korrekturen sind jeweils beim Zusammenstecken der

Profile méglich.

ca. 10 mm 4

Die Kirzung kann problemlos mit Hilfe einer Stich- oder Der Abstand der Sédgekante zum &uBeren Ende des 2-teiligen
Handkreissége erfolgen. Abschluss- oder Eckprofils muss 10 mm betragen.

- | v

Das gekirzte Fassadenprofil wir mit ca. 10 mm Abstand zur AnschlieBend wird das Profil fest mit der Traglattung
Ségekante alle 30 cm vorgebohrt. verschraubt.
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Ségen Sie nun die Oberteile der Eckprofile auf die bendtigten Verfahren Sie ebenso mit den Oberteilen der 2-teiligen
Léngen zu und klipsen diese dann auf die bereits montieren Abschluss- und Verbindungsprofilen.

Unterteile auf. ACHTUNG: Beriicksichtigen Sie bitte eine

Langenausdehnung von ca. 3 mm pro Meter! Die Schenkel sollen

nach dem Aufklipsen eng an den Fassadenprofilen anliegen.

:
:

i
Montieren Sie die Unterteile der 2-teiligen Abschlussprofile
bundig entlang der Fensterleibung. Die Eckverbindungen
erfolgen per Gehrungsschnitt. Zur vollfldchigen Auflage der

Unterteile missen die vertikalen Dachlatten aufgefittert
werden.

Klipsen Sie nun auch das Oberteil des 2-teiligen oberen
Liftungsprofils auf.

An der Unterseite der Fensterbank verschrauben Sie ein Klinken Sie die Fassadenprofile notfalls am linken und rechten
Unterteil des 2-teiligen oberen Liiftungsprofils, damit auch in Bereich des Fenster- oder Tirausschnittes mit Hilfe einer
diesem Bereich eine Entliftung gewéhrleistet ist. Auch hier Stichsége aus.

muss die horizontale Dachlatte mit Abstand 25 mm zum oberen

Abschluss positioniert werden.
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Ségen Sie nun die Oberteile der Abschlussprofile und des Im Bereich oberhalb des Fensters oder der Tiir miissen
Laftungsprofils zu und klipsen diese auf die bereits montierten Entwésserungslécher mit Durchmesser 6 mm im Abstand
Unterteile auf. Bitte berticksichtigen Sie auch hier eine von 20 cm im Abschlussprofil eingebracht werden, um den
Profilausdehnung von ca. 3 mm pro Meter! ordnungsgeméBen Ablauf von Regenwasser sicherzustellen.

Optional kénnen die Fenster- und Turleibungen auch mit Das Prinzip der Hinterliiftung wird nun durch den Lufteintritt an
Hartschaumwinkeln + Eckverbinder ausgekleidet werden. der Unterseite der Fassade...

Die Hartschaumwinkel ersetzen in dem Fall die 2-teiligen

Abschlussprofile am rechten und linken Rand, sowie oberhalb

des Fensters oder der Tur. Auch hier miissen Bohrlécher 6 mm

zur Entwésserung eingebracht werden.

Und dem Luftaustritt an der Oberseite, sowie unter den Die stdndige und vollfldchige Luftzirkulation verhindert
Fensterelementen gewéhrleistet. verhindert somit einen méglichen Hitzestau in Verbindung mit
einem méglichen Verzug der Fassadenprofile.
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Lagerung

Die Profile miissen in unverarbeitetem Zustand an trockenen und beliifteten Platzen gelagert werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Profilstébe keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Bei der Lagerung miissen die Profile/Profilbunde in regelméafRigem Abstand von 50 cm unterbaut werden, so dass
keine Profilverformung sichtbar ist. Offnen Sie die Schlauchfolie an den Kopfenden der Profilbunde zur besseren
Beliiftung der Profile. Vermeiden Sie unbedingt dauerhafte Wasserablagerungen auf den Dekoroberflachen.

Dies kann zu Kleberriickstéanden der Schutzfolie oder zu milchiger Fleckenbildung auf der Ansichtsflache fiihren.

Allgemeine Richtlinien bei der Montage

Die Fassadenprofile diirfen nicht zum Zwecke der Lastenabtragung montiert werden.

Die Verarbeitung der Profile kann mit Hilfe handelsiblicher Werkzeuge, wie Handkreissédge, Stichsage, Kappsége etc.
erfolgen. Benutzen Sie aber stets feinzahnige Sageblatter.

Die Verarbeitungstemperatur der Profile sollte zwischen +8 und +25 Grad Celsius betragen. Beachten Sie bei der
Montage aller Profile eine mogliche Profilausdehnung von 3,0 mm pro Meter bei sommerlichen und einen
entsprechenden Profilschrumpf bei winterlichen Temperaturen.

Installieren Sie die Fassadenverkleidung nicht in der Nahe von Hitzequellen und gewdhrleisten Sie einen
ordnungsgemalen Regenwasserablauf auf der gesamten Fassadenflache.

Sorgen Sie in jedem Fall flr eine gute Hinterliiftung aller Fassadenflachen, sonst besteht die Gefahr eines
Profilverzuges aufgrund von Hitzestau. Die Schutzfolie ist unmittelbar nach der Montage von den Profiloberflachen zu
entfernen.

ACHTUNG: Das Druckbild bei Holzimitationen wiederholt sich bei den Profilen im Abstand von ca. 1,20 m entlang den
jeweiligen Profilsichtflachen. Das optische Erscheinungsbild der Verlegeflache ist daher bereits wahrend der
Montagearbeiten zu beobachten. Gegebenenfalls miissen die Profile um ca. 60 cm versetzt montiert werden. Die
Profile sind zudem vor der Verarbeitung auf evtl. Schaden bzw. optische Beeintrachtigungen hin zu tberpriifen.
Beanstandungen nach der Montage kénnen nicht geltend gemacht werden.

Die Profilenden konnen aus technischen Griinden auf ca. 10 mm Lange nicht optimal beschichtet werden. Dieser
Umstand stellt keinen Mangel dar. Die Lagerlangen sind jeweils 20 mm langer als das Nennmal} hergestellt und
konnen bei Bedarf entsprechend gekiirzt werden.

Die Kombination von Fassadenprofilen mit Zusatzprofilen aus dem Dachschalungssortiment

(Abschlussprofil, Verbindungsprofil, Eckprofil 90 Grad) ist nicht zulédssig. Hierdurch entfallt jeglicher
Gewahrleistungsanspruch seitens des Kunden.

Wartung/Reinigung

Das Reinigen der Profile ist sehr einfach: Die Profile werden mit einem nassen Schwamm

Und einem nicht scheuernden Hauhaltsreiniger auf Wasserbasis (keine Ammoniak- oder Chlorbasis!)

gereinigt. Nicht zulédssig ist die Anwendung von scheuernden, korrodierenden Substanzen, Losungsmittel auf Keton-
oder aromatischer Basis (wie Benzol, Aceton, Terpentin, Kerosin, Benzin) etc.

Die Profile dirfen nicht nachtréaglich beschichtet oder gestrichen werden.



IHR FACHHANDLER:

RP BAUELEMENTE

ALLES ANDERE KONNEN SIE STREICHEN

I

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14

14532 Stahnsdorf

Fon 03329-607 9356

Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE






