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Dekoriibersicht
H OIZ- De kO Fe . Sortiment "Exklusiv"

Turner Oak Toffee _ — E -_-' Turner Oak Malt Sheffield Oak
== - s st Concrete

Sheffield Oak Pepper Oak Weissbach Eiche Amaranth Oak Truffle Oak
Alpine

Honey Oak

Sortiment "Premier"




Stein-Dekore

Sortiment "Premier"

White Stone | Grey 4 1 | Avellino Rost Avellino Schiefer Dark Stone

Metallic-Dekore

Sortiment "Standard"

Alux
Graphit

Al e
DB703

'.Al'u'x'__ ._
Anthrazitgrau

Alux Metbrush
Weilaluminium Aluminium




Holz-Dekore

Sortiment "Standard"

Dunkelgriin Stylo Schwarzeiche

SoftCherry GoldenOak

| Sheffield Oak Brown

=

Cherry Blossom =

Black Cherry | | Nussbaum _ Santana Oak Rotbraun

Sheffield Oak Light

Ihr Wunschdekor ist nicht dabei?
Fragen Sie gerne nach weiteren Méglichkeiten!




Uni-Dekore

Sortiment "Standard"

Anthrazitgrau genarbt Anthrazitgrau Stylo Anthrazitgrau matt Basaltgrau genarb_t:—-'_'

Stahlblau genarbt Brilliantblau gén‘arb_t_— = Dunkelgriin genarbt Moosgriin genarbt

Quarzgrau genarbt" - Schwarzbraun genarbt Schokobraun genarbt Schwarz matt

Schiefergrau genarbt Achatgrau genarbt Lichtgrau genarbt

Weinrot genarbt Schwedenrot genarbt Weil3 genarbt Weil3 Ulti-Matt




Fassa

dekolrim

Fassaden aus Kunststoff

densysteme dekotrim

leichte Montage, langlebig, nachhaltig,

absolut reinigungsfreundlich

Innen-Eckverbinder
fur Hartschaumwinkel

Fassadenprofil

I3\

Hartschaum-
winkel

i

DT150
Twinstyle

Z-Profil (foliert)
DD260

Alternativ zum Z-Profil
kann hier auch das DD930
verbaut werden.

DT150
Twinstyle /
alternativ mit
Hartschaum-
winkel

I/ Y

DD370

Abschlussprofil
2-teilig

AuBeneckprofil
2-teilig

Liftungsprofil
2-teilig
Abschluss oben

s e oy

Liftungsprofil
Abschluss unten

Alu Liftungsprofil

Zugeschnittener
Hartschaumwinkel

Alu Abschlussprofil
DD930
(auch foliert erhaltlich)

AuBeneckprofil



Profile
dekotrim - Fassadensysteme

Profiltyp: dekotrim BDS 200 Deckbreite: 200 mm

Artikel-Nr.. DD310BDS Profilbreite: 230 mm
," Material: schlagfester Kunststoff (PVC) Profilhdhe: 17 mm
Die neue Generation der Verlegebild: Boden-Deckel-Schalung Langen: 3.000, 6.000 mm
Boden-Deckel-Schalung Farben: erhaltlich in 70 Oberflachendesigns Gewicht: 1.620 g/m (8.100 g/m?)

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit
Linsenkopf DD460 ca. 18 Stiick pro m?

Profiltyp: dekotrim 95 Deckbreite: 95 mm
Artikel-Nr.:  DD340 Profilbreite: 125 mm
Material: schlagfester Kunststoff (PVC) Profilhdhe: 17 mm
Rhombus-Optik in Verlegebild: Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt Langen: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
seiner schénsten Form Farben: erhéltlich in 70 Oberflachendesigns Gewicht: 760 g/m (8.000 g/m?)

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit
Linsenkopf DD460 ca. 35 Stiick pro m?

Profiltyp: dekotrim 150 Twinstyle Deckbreite: 150 mm

' Artikel-Nr..  DD300S Profilbreite: 175 mm
J — Material: schlagfester Kunststoff (PVC) Profilhdhe: 17 mm

Verlegebild: Nut-Feder zweifarbig nach Wunsch Langen: 3.000 mm, 6.000 mm

Ausdrucksstarke
durch Kontrast Farben: erhéltlich in 70 Oberflichendesigns Gewicht: 1.100 g/m (7.400 g/m?)

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit
Linsenkopf DD460 ca. 21 Stiick pro m?

Profiltyp: dekotrim 195 Deckbreite: 200 mm
Artikel-Nr.:  DD380 Profilbreite: 230 mm
Material: schlagfester Kunststoff (PVC) Profilhéhe: 17 mm
Rhombus-Optik im Verlegebild: Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt Lange: 3.000 mm, 6.000 mm
XXL-Format Farben: erhaltlich in 70 Oberflachendesigns Gewicht: 1.600 g/m (8.000 g/m?)

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit
Linsenkopf DD460 ca. 18 Stiick pro m?

Profiltyp: dekotrim 150 Deckbreite: 150 mm
m Artikel-Nr..  DD300 Profilbreite: 175 mm
o - Material: schlagfester Kunststoff (PVC) Profilhhe: 17 mm

Nut-Feder-Optik im Verlegebild: Nut-Feder-Optik Langen: 3.000 mm, 6.000 mm
klassischen Design Farben: erhaltlich in 70 Oberflachendesigns Gewicht: 1.100 g/m (7.400 g/m?)

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit
Linsenkopf DD460 ca. 21 Stiick pro m*

Profiltyp: dekotrim 200 Deckbreite: 200 mm
Artikel-Nr..  DD320 Profilbreite: 230 mm
VT Material: schlagfester Kunststoff (PVC) Profilhhe: 17 mm

Nut-Feder-Optik im Verlegebild: markante Nut-Feder-Optik Langen: 3.000 mm, 6.000 mm

klassischen Design Farben: erhéltlich in 70 Oberflachendesigns Gewicht: 1.600 g/m (8.000 g/m?)

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit
Linsenkopf DD460 ca. 17 Stiick pro m?




Zubehor

Typ:

Inneneckprofil 17 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.:

DD375

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaRBe:

45 x 17 x 45 x 3,0 mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweild (unfoliert)

Typ:

Abschlussprofil 177 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.:

DD350

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaBe:

50x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweil} (unfoliert)

Typ:

Verbindungsprofil 177 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.:

DD360

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaBe:

59x 17 x59x 3,0 mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweil} (unfoliert)

Typ:

AuBeneckprofil 17 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.:

DD370

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaBe:

55x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweil} (unfoliert)

Typ:

Liaftungsprofil Abschluss oben
(2-teilig)

Artikel-Nr.:

DD430

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaBe:

50x 17 x25x 3,0 mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweil} (unfoliert)

Typ:
(2-teilig)

seitl. Fassadenabschluss 50 mm

Artikel-Nr.:

DD470

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaBe:

50x 17 x50 x 3,0 mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweil} (unfoliert)

Typ:
(2-teilig)

seitl. Fassadenabschluss 80 mm

Artikel-Nr.:

DD480

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaRe:

50x17x80x3,0mm

Farben:

70 Oberflachendesigns
bzw. Reinweil (unfoliert)

Typ:

Liiftungsprofil Alu Abschluss unten

Artikel-Nr.:

DD450

Lange:

2.500 mm

MaRe:

40 x 30 mm

Farbe:

Alu roh

Typ:

Liiftungsprofil Alu Abschluss unten

Artikel-Nr.: DD450S

Lange:
MaBe:
Farbe:

Typ:

2.500 mm
40 x 30 mm

Alu schwarz gepulvert

Startprofil Alu

Artikel-Nr.:

DD390

Langen:

3.000 mm, 6.000 mm

MaBe:

30x8x8x1,5mm

Farbe:

Alu roh

Typ:

Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Linsenkopf
(Befestigung Fassadenprofil)

Artikel-Nr.: DD460

MafBe:

4,0x30 mm

VPE:

500 Stiick

Typ:

Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Senkkopf
(Befestigung Zusatzprofile)

Artikel-Nr.: DD004

MaBe:

3,0x25 mm

VPE:

500 Stiick

Typ:

Kantenlackstift
fiir Ausbesserungsarbeiten

Artikel-Nr.:

"K" + Dekorname

Typ:

PVC-Kleber fiir 2-teilige Klipsleisten

Artikel-Nr.:

DD015

Volumen:

Tube & 200 ml

Typ:

Fugendichtband 600 fiir BDS 200

Artikel-Nr.:

DD1015

MaRe:

10 Ifm x 15mm schwarz

Einsatz:

Hohenausgleich zwischen Boden
und Deckel




Zubehor

Typ: Alu-Abschlussprofil Typ: Z-Profil
fiir Hartschaumwinkel 9 mm Artikel-Nr: DD260

Artikel-Nr..  DD920 Langen: 3.000 mm, 6.000 mm
Langen: 3.000 mm, 6.000 mm MaRe: 20 x 50 x 30 mm
MaBe: 50x12x25x 1,5 mm (9mm innen)

Farbe: 70 Oberflachendesigns
bzw. schwarz gepulvert (unfoliert)

Farben: 70 Oberflachendesigns

Typ: Alu-Abschlussprofil 177 mm
Artikel-Nr..  DD930

Langen: 3.000 mm, 6.000 mm

MaBe: 50x20x25x 1,5mm (17mm innen)

Farbe: 70 Oberflachendesigns
bzw. schwarz gepulvert (unfoliert)

Produktspezifisches Zubehdor dekotrim 95

Typ: Verbinder fiir Typ: Nutengrundverbinder fiir Fassaden-
Fassadenprofil dekotrim 95 g E profil dekotrim 95 - links und rechts

Artikel-Nr.. DD364 Artikel-Nr.. DD346
Farben: 70 Oberflachendesigns Farbe: Schwarz

Typ: Startprofil Alu
Artikel-Nr..  DD395

Langen: 3.000 mm, 6.000 mm
MaBe: 30x8x8x1,5mm
Farbe: Alu roh

dekotrim 150 Twinstyle dekotrim 195

Typ: Verbinder fur Typ: Verbinder fir

Fassadenprofil dekotrim 150 Fassadenprofil dekotrim 195
o Artikel-Nr.  DD362 T Artikel-Nr..  DD365

Farben: 70 Oberflachendesigns Farben: 70 Oberflachendesigns

Typ: Nutengrundverbinder fiir Fassaden-
profil dekotrim 195 - links und rechts

Artikel-Nr.. DD348
Farbe: Schwarz

dekotrim 150 dekotrim 200

Typ: Verbinder fiir Typ: Verbinder fiir
Fassadenprofil dekotrim 150 =y Fassadenprofil dekotrim 200

Artikel-Nr..  DD362 A Artikel-Nr.  DD366
Farben: 70 Oberflachendesigns Farben: 70 Oberflachendesigns
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